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##本方法适用于石油产品用闭口杯在规定条件下加热到它的蒸气与空气的混合气接触火焰发生闪火时的

最低温度!称为闭口杯法闪点"

,#方法概要

试样在连续搅拌下用很慢的恒定的速率加热"在规定的温度间隔!同时中断搅拌的情况下!将一小火焰

引入杯内"试验火焰引起试样上的蒸气闪火时的最低温度作为闪点"

+#仪器

!E2#闭口闪点测定器#见图$%符合%e;!"<A>!&闭口闪点测定器技术条件’"

2!点火器调节螺丝"!!点火器";!滑板"4!油杯盖"

<!油杯"#!浴套"5!搅拌桨">!壳体"3!电炉盘"2"!电动机"

22!铭牌"2!!点火管"2;!油杯手柄"24!温度计"2<!传动软轴"2#!开关箱

!E!#温度计%符合TG<24A5<&石油产品试验用液体温度计技术条件’"

!E;#防护屏%用镀锌铁皮制成!高度<<"!#<"毫米!宽度以适用为宜!屏身内壁涂成黑色"

’#准备工作

;E2#试样的水分超过"E"<\时!必须脱水"脱水处理是在试样中加入新煅烧并冷却的食 盐(硫 酸 钠 或

无水氯化钙进行!试样闪点估计低于2""f时不必加温!闪点估计高于2""f时!可以加热到<"!>"f"

脱水后!取试样的上层澄清部分供试验使用"

;E!#油杯要用无铅汽油洗涤!再用空气吹干"

;E;#试样注入油杯时!试样和油 杯 的 温 度 都 不 应 高 于 试 样 脱 水 的 温 度"杯 中 试 样 要 装 满 到 环 状 标 记

处!然后盖上清洁(干燥的杯盖!插入温度计!并将油杯放在空气浴中"试验闪点低于<"f的试样 时!应 预 先

将空气浴冷却到室温#!"g<f$"

;E4#将点火器的灯芯或煤气引火点燃!并将火焰调整到接近球形!其直径为;!4毫米"

使用灯芯的点火器之前!应向器中加入轻质润滑油#如缝纫机油(变压器油等$作为燃料"



;E<#闪点测定器要放在避风和 较 暗 的 地 点!才 便 利 于 观 察 闪 火"为 了 更 有 效 地 避 免 气 流 和 光 线 的 影

响!闪点测定器应围着防护屏"

;E#用检定过的气压计!测出试验时的实际大气压力!"

(#试验步骤

4E2#用煤气灯或带变压器的电热装置加热时!应注意下列事项#

4E2E2#试验闪点低于<"f的试样时!从试验开始到结束要不断地进行搅拌!并使试样温度每分 钟 升 高

2f"

4E2E!#试验闪点高于<"f的试样时!开始加热速度要均匀上升!并定期进行搅拌"到预计闪点前4"f

时!调整加热速度!使在预计闪点前!"f时!升温速度能控制在每分钟升高!!;f!并还要不断进行搅拌"

4E!#试样温度到达预期闪点前2"f时!对于闪 点 低 于2"4f 的 试 样 每 经2f进 行 点 火 试 验$对 于 闪 点

高于2"4f的试样每经!f进行点火试验"

试样在试验期间都要转动搅拌器进行搅拌$只有在点火时才停止搅拌"点火时!使火焰在"E<秒内降到

杯上含蒸气的空间中!留在这一位置2秒立即迅速 回 到 原 位"如 果 看 不 到 闪 火!就 继 续 搅 拌 试 样!并 按 本 条

的要求重复进行点火试验"

4E;#在试样液面上方最初出现蓝色火焰时!立即从温度计读出温度作为闪点的测定结果"得到最初闪

火之后!继续按照4E!进行点火试验!应能继续闪火"在最初闪火之后!如果再进行点火却看不到闪火!应更

换试样重新试验$只有重复试验的结果依然如此!才能认为测定有效"

%#大气压力对闪点影响的修正

<E2#观察和记录大气压力!按式%2&或式%!&计算在标准大气压力2"2E;千帕斯卡%[X+&或5#"毫米汞

柱%88M1柱&时闪点修正数""%f&#

*(h"E!<%2"2E;AX& %2&!!!!!!!!!!!!!!!!

*(h"E";4<%5#"AX& %!&!!!!!!!!!!!!!!!!

##式中##!’’’实际大气压力"式%2&中X的单位为千帕斯卡%[X+&$式%!&中!的单位为毫米汞柱%88M1
柱&"

<E!#观察到的闪点数值加修正 数!修 约 后 以 整 数 报 结 果"此 外!式%!&修 正 数""%f&还 可 以 从 下 表 查

出#

大#气#压#力

毫米##汞柱
修#正#数*"!f

#;"!#<> ?4
#<3!#>5 ?;
#>>!52# ?!
525!54< ?2
55<!>"; A2

$#精密度

用以下规定来判断结果的可靠性%3<\置信水平&"

#E2#重复性

同一操作者重复测定两个结果之差!不应超过以下数值#

闪点范围!f 允许差数!f
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2"4或低于2"4 !
高于2"4 #

#E!#再现性

由两个实验室提出两个结果之差!不应超过以下数值"

闪点范围!f 允许差数!f

2"4或低于2"4 4
高于2"4 >

注"%本精密度的再现性不适用于!"号航空润滑油#

&本精密度是2353!23>"年用5个试样!在2!个 实 验 室 开 展 统 计 试 验!并 对 试 验 结 果 进 行 数 据 处

理和分析得到的#

0#报告

取重复侧定两个结果的算术平均值!作为试样的闪点#
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